instrukcja obstugi

Pralka automatyczna
PDH 585
i PDH 585C
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w4 Szanowni Panstwo !

Dzickujemy za zaufanie, ktore nam okazaliscie, nabywajgc nasz produkt, pralke automatyczng
PDH 585 "Dafne”. Mamy nadziej¢, 7e pralka, ktorej jestescie juz Panstwo uzytkownikami, zaspokoi
wszystkie oczekiwania i okaze si¢ niezbedna przez wiele lat.

Staralismy sie w jej konstrukeji wyjsé naprzeciw wszystkim wymaganiom uzytkownikow. Pralka
realizuje programy zapewniajgce optymalne warunki oraz pozwalajqce uzyskac najlepsze efekty pra-
nia réznych wyrobow, od odpornych na gotowanie do delikatnych syntetycznych i wetnianych.

Przed przystapieniem do eksploatacji pralki prosimy zapozna¢ sie dok-
fadnie z niniejszg instrukcja obstugi. Znajomos¢ zawartych w niej zale-
cen i obserwacja pracy pralki uchroni Panstwa przed szkodami powsta-
fymi w wyniku niewfasciwego uzytkowania pralki oraz zapewni diugo-
trwalg i niezawodng jej eksploatacje.
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Charakterystyka wyrobu




Charakterystyka wyrobu / Przygotowanie pralki do eksploatacji

A Dane techniczne

tadunek znamionowy 5 kg
Wysokosc 850 mm
Szerokosc 600 mm
Glebokosé 590 mm
Liczba obrotow bebna

- pranie ok.55 obr. / min.

- wirowanie ok.500 obr. / min.
Moc grzejnika 2000 W
Moc przylaczeniowa 2300 W
Mapiecie / czestotliwosc 220 V /50 Hz
Zabezpieczenie pradowe 16 A
Minimalne cisnienie wody 0.1 MPa
Maksymalne cisnienie wody 0.6 MPa

@ Wyposazenie

1. Uszczelka z sitkiem. 1 szt.
2. Zaslepki olworow pozostajgcych

po usunigciu blokady 4 szl.
3. Klucz do wkiadki filtra 1 szl.

4. Worek z dokumentami

C Pralka na ciepta wode
_ PDH 585C

Pralka automatyczna w wersji PDH 585C przysloso-

wana jest do zasilania zimng | cieplg wodg z sieci
wodociggowej. Wykorzystanie cieplej wody w proce-
sie prania pozwala na zmniejszenie zuzycia energii
elektrycznej o ok, 5 - 20%, w zaleZnosci od rodzaju
programu i temperatury wody zasilajgce).

Réznice w uzytkowaniu praiki PDH 585C, w
stosunku do wersji PDH 585, oznaczono w

Instrukcfi znaczkiem: .

Przygotowanie pralki
do eksploatacji

S Usuwanie zabezpieczen
> transportowych

Na czas transporiu pralka zabezpieczona jest zes-
potem blokad transportowych, chroniacych jg przed
uszkodzeniami, moggcymi nastgpic  w wyniku
wstrzasow. Przed przystapieniem do eksploatacji
pralki nalezy je bezwzglednie usungc. Uruchomienie
pralki przy pozostawionych zabezpieczeniach grozi
jej powaznym uszkodzeniem. Blokady nalezy usu-
nac w nastepujacy sposob:

1. PoloZy¢ pralke na lewym boku (patrzac od przo-
du). Kluczem o rozwartosci 13 mm odkrecic, poma-
lowang na czerwono, srubg, mocujgcag wspornik blo-
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4 Przygotowanie pralki do eksploatacji

kady dolnej (czarny ceownik wygiety w ksztalt "-—")
do uchwytu transportowego przy korpusie silnika
(czarny ceownik wygiety w ksztalt litery "V").

uchwyt transportowy do korpusu silnika. Zerwac tek-
turowe podktadki,

|

7l O PR Z. Tym samym kluczem odkrecic dwie, pomalowane
ELF L L} na czerwono, sruby, mocujgce wspornik blokady
e dolnej do obudowy pralki.




Przygotowanie pralki do eksploatacji 5

4. Postawi¢ pralke. Kluczem o rozwartosci 13 mm
odkrecic dwie nakretki (oznaczone na rysunku "(1)"),
mocujace $ruby dystansowe do blokady transporio-
wej (pomalowanego na czarno ceownika) . —
3. Odkrecic dwie sruby, mocujgce blokade transpor- |1 s
towa do obudowy pralki (oznaczone "(2"). i, T R [

|
7. W otwory w $cianie tylnej obudowy pralki wcisnaé b r
dwie duze oraz dwie male zaslepki, wchodzace w 1 158 1 I
skiad wyposaZenia dodatkowegowyrobu. || [T
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6. Wykreci¢ obie Sruby dystansowe, uwazajac, by e gl ! il
nie wpadly do wnetrza pralki. b e Wl




Przygotowanie pralki do eksploatacji

Wymontowane elementy zabezpieczen transporto-
wych proponujemy zachowac na wypadek ewentual-
nego ponownego transportu.

LEI Ustawienie pralki

Przy ustawianiu pralki nalezy sie kierowac nastepu-
jacymi wskazowkami:

1. Pralke ustawi¢ na powierzchni plaskie], w poblizu
zaworu czerpalnego wody, odpltywu wody | gniazdka
elektryczneqgo z bolcem zerujgcym.

2. Odstep od scian | sprzetow minimum 20 mm.

3. Nie ustawiac pralki na wyktadzinach dywanowych
oraz fatwopalnych z tworzyw sztucznych.

4. Po umiejscowieniu pralki dokonac jej wypoziomo-
wania poprzez wkrecenie lub wykrgcenie nozek |
zablokowanie ich przeciwnakretkami.

] Podtgczenie do instalac)i
" wodno-kanalizacyjnej

1. Do nakretki weza do wlewania wody wlozycC usz-

czelke z sitkiem w sposéb pokazany na rysunku

(wklesloscig sitka w slrone weza). Waz podigczyd

do zaworu czerpalnego zimnej] wody z gwintem
zewnetrznym G 3/4".




Przygotowanie pralki do eksploatacji

2. Usztywnione zagiecie konca weza do wylewania
wody najkorzystniej jest umiescic na wysokosci 55 -
65 cm nad podioga, z oddzielnym odprowadzeniem
wody przez syfon. Mozna je rowniez zawiesic na
krawedzi umywalki, wanny lub zlewu. Zagigcie weza
winno by¢ umieszczone minimum 55 cm nad podio-
ga, jednak nie wyzej niz 110 cm.

Zagiecie weza do wylewania wody powinno
byé pewnie zamocowane w miejscu odpfywu
wody, tak, aby nie mialo moiliwosci wypad-
niecia lub przemieszczenia sie. WaZ nie moze
byé zatamany czy skrecony, a Jego wylot -
- Zanurzony w wypompowywanej wodzie.

Konieczne jest sprawdzenie zdolnosci odpfy-
wu wody z miejsca zawieszenia weia. Musi
ono zapewnia¢ odprowadzenie minimum
21 Vmin.

Waz do wlewania cieplej wody nalezy pod-
laczyé do zaworu czerpalnego cieplej wody

z gwintem G 3/4" (oznaczonego na obudowie czer-
wonym znaczkiem) w sposéb analogiczny do pod-
laczenia weza do wlewania zimnej] wody (oznaczo-
nego niebieskim znaczkiem na obudowie pralki),
opisanego wyzej.

|wqi clepie)
| wody




8 Przygotowanie pralki do eksploatacji / Realizacja cyklu prania

L1 - - .a
Podlac t Rt
I | (= gczenie do instalacji Pranie prébne
ua - elektrycznej >

|
Ly r iyl Pralka moze byC podiaczona tylko do sieci pradu W nowozakupionej i zainstalowane] pralce zaleca
o = przemiennego, jednofazowego 220 V / 50 Hz, zgod- sie przeprowadzenie prania probnego, bez tkanin, z
1 . - nie z obowigzujacymi normami elektrycznymi. uzyciem Srodka piorgcego, przy ustawieniu pokretta
| | | Gniazdo przylgczeniowe musi posiadac bolec zeru- regulatora temperatury na pozycje "max", a pokretta
1 jacy. Instalacja elektryczna, do ktorej ma by¢ przylg- programatora na pozycje "2". Podczas tego prania
| EEE czona pralka (licznik energii, gniazdo elektryczne, nalezy sledzi¢ prace pralki. Umozliwi to sprawdzenie
ettt przewody, bezpiecznik) musi byé dostosowana do prawidlowosci podigczenia pralki do instalacji wodno

1 obcigzenia prgdem 16 A. - kanalizacyjnej i elektrycznej, a jednoczesnie bedzie

praktyczng probg obstugi pralki.

Realizacja cyklu
prania

& Otwieranie drzwi
& wsadowych

Ze wzgledu na bezpieczenstwo uZytkownika
drzwi wsadowe wyposaZione sg w blokade
elektryczng. Juz kilka sekund po wigczeniu
pralki przyciskiem wyfgcznika giéwnego "@"
powoduje ona zablokowanie drzwi wsado-
wych, uniemoiliwiajac ich otwarcie w czasie
pracy pralki. Préba otwarcia moZe spowodo-
wac uszkodzenie pralki.
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Realizacja cyklu prania

Aby umozliwi¢ otwarcie drzwi wsadowych, nalezy
wylaczyc pralke wylacznikiem gtownym " @ ". Samo-
czynne zwolnienie blokady nastapi po uptywie oko-
to 2 minut od wylgczenia pralki.

Dopiero po zwolnieniu blokady drzwi mozna otwo-
rzy¢ przez wcisniecie przycisku na panelu sterowni-
czym, oznaczonego "=03".

W celu zamkniecia drzwi nalezy je docisngc az do
zatrzasniecia zamka.

R T
Przygotowanie i w}nzeme
bielizny do pralki

Wyroby przeznaczone do prania nalezy dokladnie
posortowaé wedlug stopnia zabrudzenia, rodzaju
tkanin, trwatosci koloru | wrazliwosci na temperature.
Najlepszy efekt prania wyrobow bawetnianych i Inia-

nych uzyskuje sie przy zatadunku do 3.5 kg, wyro-
bow delikatnych - pranych z uzyciem programow
specjalnych - do 2 kg, a welnianych - pranych z uzy-
ciem programu prania welny - do 1 kg.

Przed wiozeniem do begbna nalezy wyjat wszelkie
przedmioty z kieszeni pranej odzieZy | zapigc zamki
blyskawiczne. Tasiemki, paski oraz inne drobne rze-
czy nalezy prac¢ w plociennych woreczkach.

Po wiozeniu pranych wyrobdw do bebna nalezy sta-
rannie zamknac drzwi wsadowe.

Dozowanie srodkow

@ piorgcych do zasobnika

Do prania nalezy uzywac wylacznie srodkéw piorg-
cych przeznaczonych do pralek automatycznych.
Nalezy je dozowaé stosownie do stopnia zabrudze-
nia, rodzaju i masy pranych tkanin oraz ilosci pobie-
ranej wody, zgodnie z wskazowkami podanymi na
opakowaniu Srodka. llos¢ wody pobierane] przez
pralke przy realizacji poszczegolnych programow
jest uzalezniona od masy pranego ladunku | wynosi:
- dla pozycji programatora "1", "2" - 11 do 20|,

- dla pozycji programatora "4", "5", "7" - 18 do 32 |.
Przy dozowaniu powinno sie takZe uwzgledniac
stopien twardosci wody (im bardziej] migkka woda,
tym mniej trzeba uzyc srodka piorgcego). Szczegoly
zaleznosci dozowania od twardosci wody znajdujg
sie na opakowaniach srodkéw pioracych. Informacije
o stopniu twardosci wody mozna uzyskac w przed-
siebiorstwie wodno - kanalizacyjnym lub stacji
SANEPID-u. Przy dozowaniu zaleca si¢ stosowanie

rrrrr




-------

- —— —

Realizacja cyklu prania

srodkow zmiekczajgcych wode, kitére chronig grzal-
ke pralki przed osadzaniem sie kamienia oraz poz-
walaja na zmniejszenie dawki srodka piorgcego.

Srodek piorgcy nalezy wsypac przed rozpoczeciem
prania do odpowiednich komor zasobnika w zalez-
nosci od wybranego programu prania;

- dla programow z praniem wstepnym i zasadniczym
(pozycja programatora "1" lub "4") - do | i Il komory
zasobnika,

- dla programow z samym praniem zasadniczym
(pozycja programalora "2" i "5") - tylko do komory I,
- dla programu prania weiny (pozycja programatora
"T") - tylko do komory |.

Dozowanie srodkow
) uszlachetniajgcych

Plynne skondensowane $rodki uszlachetniajace, np.
zmiekczajgce, zapachowe, antyelektrostatyczne lub
syntetyczny krochmal przeznaczony do stosowania
w pralkach automatycznych, nalezy wiewan do srod-
kowej komory zasobnika, oznaczonej "8 ", w ilosci
zalecane] na opakowaniu plynu, nie przekraczajgc
jednak oznaczonego na zasobniku poziomu "max”.
Srodki te sg automatycznie pobierane do ostatniego
piukania.

W przypadku stosowania tradycyjnego krochmalu z
maki ziemniaczanej lub Srodkow nieskondensowa-
nych, nie mieszczacych sie w srodkowe] komorze
zasobnika, nalezy, po zakonczeniu cyklu prania,

wytaczyc pralke, ustawic pokretlo programatora na
pozycje "3", wlac krochmal bezposrednio do bebna

przez otwor wsadowy i wlaczyc pralke.

' fl
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Wybor i sposob nasta-
widnia programu prania

Program prania zalecamy wybraé¢ w zaleznosci od
rodzaju i masy fadunku oraz intensywnosci jego za-
brudzenia, co pozwoli uzyskac najlepsze efekty pra-
nia.

Wyboru programu dokonuje sie przez ustawienie na
odpowiednie pozycje pokretel programatora i requla-
tora temperatury oraz, ewentualnie, wcisniecie przy-
ciskow funkcji specjalnych.



Realizacja cyklu prania

pokraths
regulatora
lemperatury
—

| proyciskn
funkcji
specalnych

: I-'I"Ji"--".."ir'il.-. T A
ﬁ Programa

| bora
.'()' Ustawienie pokretta programatora

Ustawienie pokretla programaltora zalezy od stopnia
zabrudzenia wyrobow oraz ich odpornosci na za-
gniecenia.
Oba pokretta pralki, na zewnatrz od ich czesc
chwytnej, posiadaja dwie ruchome klapki, zapobie-
gajgce zbieraniu sie kurzu w ich zakamarkach. Aby
przekrecic pokretto nalezy wcisngc obie klapki i,
rzymajac jego czesé chwytng, ustawié na zadang
POZYC|e.
Pokretlo programatora moina przekrecaé
wylgcznie w prawg strone, zgodnie z kierun-

kiem ruchu wskazéwek zegara, przy wylqczo-
nym przycisku "(D".

Do prania wyrobow odpornych na zagniecenia (ba-
welnianych i Inianych) zaleca sie ustawi¢ pokretio
programatora na jednym z programow normainych:

- pozycja "1" - wyroby bardzo zabrudzone,

- pozycja "2" - wyroby Srednio zabrudzone.

e
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Realizacja cyklu prania

Program normalny charakteryzuje sie intensywnym
procesem prania i obejmuje pranie wstepne (pozyc-
ja "1" programatora), pranie zasadnicze (pozycja "2")
oraz intensywne odwirowanie, poprzedzone cztere-
ma plukaniami.

Ustawienie pokretta na pozycje "3" umozliwia uzys-
kanie samego odwirowania, poprzedzonego jednym
plukaniem.

Nie nalezy odwirowywaé tkanin o duzZej na-
sigkliwosci wodnej, o fadunku ponizej 2 kg, a
zwlaszcza pojedynczej sztuki, np. koca,

plaszcza kapielowego, gdyZz moie to spowo-
dowac¢ nadmierne drgania pralki podczas od-

wirowania.

Do prania wyrobow delikatnych, wrazliwych na za-
gniecenia (np. wykonanych z wiokien syntetycznych)
zaleca sie ustawienie pokretlta programatora na
jednym z programow specjalnych:

- pozycja "4" (pranie wstepne i zasadnicze) - wyroby
bardzo zabrudzone,

- pozycja "5" (tylko pranie zasadnicze) - wyroby
$rednio zabrudzone.

Programy specjalne charakteryzuja sie delikatnymi
ruchami obrotowymi bebna i praniem przy wyZszym
poziomie wody. Koricza sie trzema pltukaniami, a la-
dunek pozostaje w wodzie, dzieki czemu nie ulega
zagnieceniu. Przed jego wyjeciem nalezy pokretio
programatora ustawié na pozycje "6" - odpompowa-
nie wody. Jesli przycisk wylacznika wirdwki, ozna-
czony "B ", jest zwolniony, po odpompowaniu nasta-
pi delikatne odwirowanie, jesli wecisnigty - pralka za-

trzyma sig¢ po odpompowaniu.

T —, { ] -
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Do prania wyrobow wetnianych zaleca sig ustawic
pokretlo programatora na pozycje "7".




Realizacja cyklu prania

Program prania welny charakteryzuje sie delikatnymi
ruchami obrotowymi bebna, praniem w wigkszej ilos-
ci wody oraz specjalng kontrolg temperatury. Przed
plukaniem, konczgcym realizacje programu, dla
uniknigcia zjawiska "filcowania”, kapiel pioraca jest
stopniowo schiadzana przez dobieranie | wylewanie
wody. Po trzykrotnym plukaniu prany tadunek pozos-
taje w wodzie. Przed jego wyjeciem nalezy pokretio
programatora ustawic na pozycje "8" - odpompowa-
nie wody i delikatne odwirowanie. Jesli odwirowanie
nie jest wskazane, nalezy wylgczyc wirowke, wciska-

jac przycisk " & "
Ustawienie pokretla

regulatora temperatury

Ustawienie pokretta regulatora temperatury zalezy
od odpornosci pranych wyrobéw na temperature.
Przy wyborze proponujemy kierowad sie oznakowa-
niem na metkach lub wszywkach wyrobow, okresla-
jacych maksymalng temperature prania. Dodatkowa
informacje mozna znalez¢ w tabeli przykiadowych
programow na stronach 16 i 17. Wokol pokretia
regulatora temperatury oznaczono ustawienia: "20",
30", "40", "60" i "max", ktore odpowiadajg wybra-
nym temperaturom kapieli piorgcej. Rzeczywiste
temperatury kapieli piorgce] mogg mie¢ do 15%
odchylki w stosunku do nastawionej wielkosci,

Pokretlo regulatora temperatury mozna obra-
ca¢ w obu kierunkach tylko w oznaczonym
Zakresie regulacji.

Wybér funkgji specjalnych

Po ustawieniu pokretel programatora i regulatora
temperatury na jeden z podstawowych programow,
mozZna skorygowac realizacje cyklu prania przez za-
slosowanie jedne] z funkcji specjalnych. Wiacza sie
je przez wcisniecie odpowiednich przyclqkr::w na pa-
nelu sterc:wnlczym pralki, oznaczonych: " :

"R MM " ", Wybranie funkcji specjalne; syg—
nalizﬂwane jest zapalemem sig zielone) lampki pod
odpowiednim przyciskiem na panelu sterowniczym
pralki.




Realizacja cyklu prania
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1. Programy energooszczedne ('

Programy energooszczedne zaleca sie stosowac
przy praniu z uzyciem programow normalnych (po-
zycja programatora "1", "2") wyrobow mato zabru-
dzonych, zwykle pranych w kapieli pioracej o lempe-
raturze 95 C.

W trakcie realizacji programu energooszczednego
tadunek prany jest w kapieli piorgce) o temperaturze
60 C, natomiast wydluzony jest czas trwania cyklu
prania. Pozwala to na oszczednigjsze 2zuzycie
energii elektrycznej przy zblizonym efekcie prania.
Aby program byt realizowany, nalezy wcisnac przy-
cisk, oznaczony " & ", i ustawi¢ pokretlo regulatora
temperalury na pozycje "60".

9. Programy oszczednosciowe 14"

Przy praniu z uzyciem programow normalnych (po-
zycja programatora "1", "2") matego ladunku, waza-
cego ok. 2 kg, zaleca sie korzystanie z programow
oszczednosciowych. Dzieki nim plukanie odbywa sie
w zmniejszone] ilosci wody - 11 do 20 |, pozwalajgc
na ograniczenie zuzycia wody,

Aby programy oszczednosciowe byty realizowane,
nalezy wcisngc przycisk, oznaczony "5 "

3. Programy bez odwirowania " & "

Aby programy prania w pralce byly realizowane przy
wylaczone] wirowce i konczyly sie odpompowaniem
wody, nalezy wcisnac przycisk, cznaczony "&".

4. Program moczenie "t

Program ten przeznaczony jest do dlugotrwalego
(czas trwania 20 - 30 minut) namaczania tkanin,
przy wysokim poziomie wody, podgrzane) do tempe-
ratury 40°'C oraz wytaczone] elektropompce (przez
caly czas realizacji programu prane tkaniny pozosta-
ja w tej samej wodzie). Pralka w tym czasie wykonu-
je delikatne ruchy rewersyjne. Aby program byt reali-
zowany, nalezy pokretlo programalora ustawic na
pozycje "7", natomiast pokretlo regulatora tempera-
tury na pozycje "40", a takze wcisngc przycisk, oz-
naczony "~ ". Po zakonczeniu programu tkaniny
pozostaja w wodzie. Aby nastapito odpompowanie
wody | odwirowanie (przy wiaczonym przycisku " & "
tylko odpompowanie), nalezy przestawic pokretio
programatora na pozycje "8".



Realizacja cyklu prania

.{ . Programy z wykorzystaniem cieplej
wudy z sieci wodociggowej " e

Aby do prania zasadniczego, rownoczesnie z woda
zimng, Z sieci wodociggowe] byla pobierana woda
ciepla, nalezy wcisnac przycisk, oznaczony "(C".
Przy praniu bez wykorzystania ciepte] wody z sieci
wodociggowej przycisk "(C" powinien by¢ zwolniony
(wycisniety).

Nie naleiy wciskaé¢ przycisku " (_ " w przy-
padku prania w temperaturze 30 C lub niz-
szef, gdyz pobierana z sieci wodociggowej
gorgca woda moze uszkodzi¢ delikatne tkani-

ny (np. syntetyczne, wefniane).

R R T

TN Kolejnos¢ czynnosci przed rozpo-
czeciem i po zakonczeniu prania

1. Podlaczy¢ pralke do sieci elektryczne]. Odkrgcic
zawor czerpalny wody.

2. Posortowac bielizne | wlozyé do bebna pralki.
Zamknag¢ drzwi wsadowe.

3. Wsypac srodek pioracy do odpowiednich komor
zasobnika.

4. Wla¢ srodek uszlachetniajacy do srodkowej ko-
mory zasobnika.

9. Wsunac szuflade zasobnika.

6. Ustawi¢ pokretta programalora i regulatora tem-
peratury na wybrang pozycje (por. tabela podstawo-
wych programow na stronach 161 17).

7. Wybrac, ewentualnie, funkcje specjalne, wciska-
jac odpowiedni przycisk

8. Wcisnaé przycisk wylgcznika gtownego, oznaczo-
ny " @ ", co spowoduje zaswiecenie lampki sygna-
lizacyjnej pod przyciskiem oraz rozpoczecie cyklu
prania.

9. Po zakonczeniu cyklu prania zwolnié przycisk
wylacznika glownego " @ "(lampka sygnalizacyjna
gasnie). Ustawic pokretta programatora 1 regulatora
temperatury na pozycje "5".

10 . Odczekaé dwie minuty i otworzyé drzwi wsado-
we, wciskajac przycisk, oznaczony "=3",

11 . Wyjac bielizne z bebna pralki.

12. Odtgczyc pralke od sieci elektrycznej | zakrecic
zawor czerpalny. Drzwi wsadowe pozostawic nie-
domkniete w celu wysuszenia wnetrza pralki.
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1 () Przyktadowe podstawowe programy prania

s Przyktadowe podsta-
§ Wowe programy prania

—— Dozowanie srodkow

| : Polozenie : : :
T T Funkcje specjalne piorgcych
i pokrete B i uszlachetniajacych
] : Raodzaj pranych wyrobow progra- "egula-
| N -1 matora 0@ 12 | m | ' | |
SxESN 1 Ry B | v | e P
=] ; 1 S e A TR - S - T SN O T L
1010 W baweina i len, do gotowania \95/ 1 | max O B M
Wl T I ) bardzo zabrudzone
baweina i len, do gotowania \8%/ 1 max X (%) 0O O o
bardzo zabrudzone,
program oszczednosciowy
baweina i len, do gotowania '35/ 2 max (x) O O
srednio zabrudzone
bawelna i len, do gotowania 95/ 1 60 X (x) O O O
srednio zabrudzone,
program energooszczedny
i il baweina i len, kolorowe 607 2 60 (x) 0 0
ookt $rednio zabrudzone, o zmniejszonej
w5 i il odpornosci na zagniecenia
bawelna i len, do gotowania \95/ 2 60 X (%) O 0

mato zabrudzone,
program energooszczedny



Przyktadowe, podstawowe programy prania 1 7

i 1 w2 8 & 5001 G yEa et a0 ‘l

baweina i len, kolorowe 60y 2 60 X (x) 0 e 1] |
Srednio zabrudzone, (RN
program oszczednosciowy 2 I I -

pojedyncza, duza sztuka, np. koc B0y 2 60 X | X | L (x) | | O | O
srednio zabrudzone,
bawetna i len, uszlachetnianie, 3 ! - ' - - O 1+t b
plukanie, odwirowanie i ———
syntetyczne i mieszane \60y = 60 X | [ (x) | O | O | D TTT1
bardzo zabrudzone, T T
syntetyczne i mieszane 40y 5 40 | Ry 4 (x) O O T
srednio zabrudzone e
syntetyczne (firanki) 4 30 - | LE O 0 G
jedwab naturalny 5 20 X | O | O
syntetyczne i mieszane, uszlachet- B O :
nianie, plukanie, odwirowanie _l‘_
welna 7 40 - R LEN | o '._ =] )
namaczanie 7 40 X | 0 N | P
welna, uszlachetnianie, odwirowanie 8 - i _qj_ i

x - przycisk funkcji specjalnej wecisniety,
(x) - przycisk "CC" wcisniety przy praniu z wykorzys- O - komora zasobnika wypelniona srodkiem piora- I N
taniem ciepte] wody z sieci wodociggowej, cym lub uszlachetniajacym. i1 !}



KKonserwacja i naprawa pralki

Konserwacja i
naprawa pralki

Po kazdorazowym zakonczeniu prania zaleca sie
wylrze¢ obudowe pralki, czesci z tworzyw sztucz-
nych oraz wziernik i gumowg uszczelke drzwi wsa-
dowych. Do mycia pralki nie nalezy uzywac srodkow
do szorowania lub rozpuszczalnikow.

Jesli w trakcie pran nie jest regularmie stosowany
(wraz ze srodkiem piorgcym) srodek do zmigkczania
wody, zaleca sig okresowe usuwanie, osadzajacego
sie na grzalce pralki, kamienia, powodujacego wiek-
sze zuzycie energii elektryczne]. Do tego celu sluza
srodki usuwajace kamien, ktére nalezy stosowac
zgodnie z zaleceniami ich producentow.

Czyszczenie
m wkiadki filtra

Wkiadke filtra, znajdujacego sie za drzwiczkami w
dolnej czesci pralki, zaleca sie czyscic co okoto 10
prafn. W przypadku prania tkanin o duzej ilosci wlo-
kien, jak odziez welniana, koce, pieluszki, fillr nalezy
czysci¢ czesciej. Aby wyczyscic wkladke filtra, nale-
2y

1. Przekreci¢ zamek filtra w prawo. MozZna sie przy
tym postuzyCc drobng monetg lub innym krazkiem
podobnej wielkosci. Otworzy¢ drzwiczki filtra przez
nacisnigcie w miejscu wglebienia.

2. Podstawic miseczke, wyjac zalyczke wezyka
spustowego | wypuscic z pralki resztki wody.




Konserwacja i naprawa pralki

3. Wykrecic wktadke filtra, uzywajgc do tego klucza,
wchodzacego w sklad wyposazenia dodatkowego
pralki. Oczyscic wkladks,- =

4. Wiozy¢ wkiadke filtra wystajgcymi listwami ku
gorze i szczelnie zakrecic,

o

5. Zamknacé drzu;sic.zki filtra.“

Czyszczenie
» szufladki zasobnika
Aby moc wyjaé zasobnik (w celu umycia), nalezy
przy wysuwaniu go rownoczesnie I'IECiEI"Ia_C- EI"IEjdLI-
jacy sie pod spodem zasobnika zaczep. Przy wkia-

daniu szufladki zasobnika zaczep zaskoczy samo-
czynnie.

Przyczyny niewlasciwej pracy pralki,
moiliwe do usunigcia przez uzytkownika
il
Jezeli pralka nie funkcjonuje, przyczyna moze byé
drobna usterka. ktora sam uzytkownik moze usunac
bez potrzeby wzywania fachowca. Dlatego nalezy
najpierw szukac przyczyn niewtasciwe] pracy pralki

zgodnie z wskazowkami w tabelce na nastepnej
stronie.




Objawy

pralka nie dziata

pralka
wody

nie pobiera

pralka nie odprowa-
dza wody

pralka ciagle napeinia
sie wodg

e 0
| 1]
|
—_—
|
]

z pralki cieknie woda
lub piana

Konserwacja i naprawa pralki

Przyczyna

przerwa w obwodzie instalacji elektrycz-
nej

" niedomkniete drzwi wsadowe

brak doplywu wody z sieci wodociggowe)
zatkane sitko w koncowce weza do wle-
wania wody

zatamany lub skrecony waz do wyle-
wania wody

_ zatkany filtr

koniec weza do wylewania wody jest
zanurzony w wypompowywane] wodzie |
woda jest zasysana z powrotem do pralki
wgz do wylewania wody ulozony zbyl
nisko

Zle utozona uszczelka filtra, stabo dokre-
cona wkladka filtra

zbyt duza ilosé srodka pioracego lub nie-
odpowiedni srodek piorgcy

Sposob naprawy

sprawdzi¢, czy wiyczka jest wilozona do
aniazdka

| sprawdzi¢ bezpiecznik instalacji domowej

domkngc drzwi wsadowe

odkreci¢ zawor czerpalny

" oczysci¢ sitko

utozyt waz do wylewania wody bez zala-
man i skrecen

| odkreci¢ wkladke fillra i przeczyscic

wyjaé koniec weza do wylewania wody z
wypompowywanej wody

umiescic wylot weza do wylewania wody na
odpowiednie] wysokosci

ulozye wiasciwie uszczelke filtra, szczelnie
zakrecic wkladke filtra

' przy nastepnym praniu zmniejszy¢ ilosc

srodka piorgcego lub zmienic jego rodzaj
na wiasciwy

Instalowanie, konserwacja, usuwanie wszelkich usterek lub zmiana ustawienia pralki powinny odbywac sie po
i odlaczeniu przewodu zasilajacego od sieci elektrycznej. Jesli po sprawdzeniu wymienionych wyzej punktow pralka
S . . nadal nie pracuje wlasciwie, nalezy wezwac fachowca.



Wyjasnienie symboli graficznych

Wyjasnienie symboli
graficznych

Na ruchome] klapce szufladki zasobnika proszku
pralki PDH 585 "Dafne” naniesiony jest uproszczony
piktogramowy opis podstawowych programow, ktory,
mamy nadzieje, bedzie pomocny przy wyborze usta-
wienia pokretet programatora 1 regulatora tempera-
tury:

@ A @,

programy prania[|programy prania[] programy prania

tkanin tkanin wetny
baweinianych | syntetycznych
I Inianych

& | I  Ewm D
Qe =<4 @ &0O[7 w40
@ e =[5 ]@ 4ad (8 | =)
S 1 8l [& ] el [ ] )

- kolejna pozycja programatora
stopien zabrudzenia tkaniny

4 - bardzo zabrudzona

9 - Srednio zabrudzona

.ﬂ - pozycja regulatora tempeFa-at_u_rf_ AR
(temperatura w "C)

©® - odwirowanie

Poszczegdlne pozycje programatora oznaczajg nas-

tepujgce etapy prania:

PROGRAM WELMA : FROGRALY MORMALNE
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PROGRAMY SPECJALNE

S - stop, zatrzymanie pralki

Programy nalezy odczytywac tak, jak w przykiadzie:
Program nr 1

Program ten nalezy do programow normalnych i

przeznaczony jest do prania tkanin bardzo zabru-

dzonych (4). bawelnianych (¢ ), pranych w tempe-
raturze maksymainej (tj. w kapieli pioracej o tempe-
raturze zblizone] do temperatury gotowania). Prog-
ram ten obejmuje pranie wslepne, pranie zasadni-
cze, plukanie | odwirowanie,

progekt P \Wysocki
ripcia J Bochajcruk
F"'l.'p'.':i.'r_:kl



